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Sistema inverter de corte a plasma a ar comprimido de 40A, com ignição por contacto do arco piloto. Compressor
integrado. Fornecido com tocha PK.

Corte máx. 12 mm. Permite o corte rápido sem deformação de todos os materiais condutores.

Equipado com compressor, não necessita de ligação a fonte externa de ar comprimido.

Indicação de presença de tensão na tocha, proteções; indicação de troca de consumíveis.

Arrefecimento automático da tocha; gaiola metálica de proteção do manómetro; regulador de pressão.

Proteção termostática, sobretensão, subtensão, sobreintensidade, falha de ar.

Robusto e resistente aos choques; peso e dimensões reduzidos.
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DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO 816147 TENSÃO EM VAZIO MAX 313 V ESPESSURA MÁXIMA CORTE 12 mm

TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA 230 V CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA 27,5 A CLASSE DE INSULAÇÃO H

FREQUÊNCIA DE REDE 50 / 60 Hz POTÊNCIA ABSORVIDA MAX 4,5 kW GRAU DE PROTEÇÃO IP23

FAIXA REGULAGEM CORRENTE 10 - 40 A EFICIÊNCIA 82 % DIMENSÕES (CxLxA) 47 x 26 x 37,8 cm

CORRENTE MÁXIMA DE CORTE
EN60974-1

35 @ 30 %
A FATOR POTÊNCIA (cosphi) 0,7 PESO 17,8 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

804156 PK TOCHA PLASMA 4 M

125317 CABO TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ

712231 TOLEDO 300 WORK CLAMP

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CAIXA DE CONSUMÍVEIS PLASMA
804416 CONSUMABLES BOX FOR PK TORCH

DESCRIÇÃO

Inverter,sistema de corte por jacto de plasma, com ignição por contacto do arco piloto.
Permite um corte rápido, sem distorção de todos os materiais condutores tais aço, aço inoxidável, aço galvanizado,
alumínio, cobre, latão, etc.
O modelo está equipado com um compressor e não precisa ser conectado a uma fonte externa de ar comprimido.
Características:
- robusto e resistente aos impactos;
- peso e dimensões reduzidos;
- proteções do LED de aviso para tocha sob tensão;
- led de aviso para troca de consumíveis;
- arrefecimento automático da tocha;
- proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, falha de ar.
Fornecido com tocha PK.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO MANUAL DE INSTRUÇÕES PEÇAS DE REPOSIÇÃO

BROCHURE CERTIFICADO
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