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MMA P
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230V,

= Soldadora inverter por electrodo MMA en corriente continua (DC), 160A. Con accesorios de soldadura.
= Electrodos que se pueden utilizar: rutilos, basicos, inoxidables, fundicién, etc. hasta 4 mm.
= Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.

= Proteccion termostatica, subida y bajada de tensién, subida de corriente. Compatible para la utilizacién con el
motogenerador (230V +/- 15%).

= Ligera y compacta. Facilmente transportable.

= Consumos contenidos gracias a la tecnologia inverter.
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DATOS TECNICOS

CODIGO

TENSION DE RED MONOFASICA
FRECUENCIA DE RED

CAMPO DE REGULACION EN DC
%USE (A 20°C) (¥)

CORRIENTE MAX DC EN60974-1
CORRIENTE 35% DC
CORRIENTE AL 60% EN DC

816161
230V

50/ 60 Hz
10-160 A
75% @160A
140 @20 %A
105A

70A

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

TENSION MAX EN VACIO EN DC
CORRIENTE ABSORBIDA MAX
CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%
POTENCIA ABSORBIDA MAX
POTENCIA ABSORBIDA AL 60%

POTENCIA MINIMA MOTOGENER.

FUSIBLE DE RED
RENDIMIENTO

72V
31A
14A
4,5kW
2 kW
6 kW
16 A
82%

FACTOR DE POTENCIA (cosphi)
D.ELECTRODOS UTILIZA. DC

CLASE DE AISLAMENTO
GRADO DE PROTECCION
DIMENSIONES (LxWxH)

PESO

0,6

1,6 -4 mm

F

1P21
28x12,5x18cm
4,0kg

ELECTRODOS EN BLISTER

ELECTRODOS EN CAJA

804569  ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ 802737
804570  ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ 802739
804571 ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ 802749
804564  ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ
DESCRIPCION

ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG
ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG
ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).

Electrodos utilizables: rutilos, basicos, inoxidables, de fundicién, etc.

Caracteristicas:

= compacta y ligera;

= alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensién de alimentacién;

= dispositivos arc force, hot start, anti-stick;

= protecciones termostatica, sobre-tensién, baja-tension, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura.
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https://www.telwin.com/TELWIN/FOTO/PRODOTTI%20FINITI/816161_T-ARC%20160_230V_1L.jpg
https://www.telwin.com/ExternalAssets/risc6000/954969_L.PDF
https://www.telwin.com/ExternalAssets/risc6000/954767.PDF
https://www.telwin.com/ExternalAssets/dichconf/816161%20T%20ARC%20160%20N94151.PDF
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https://youtu.be/THd7s3uSbQA

